
LED-Anzeige mit interner Akku und mehreren 
Funktionen für alle Sektoren

INDUSTRIEWAAGEN

OPTIMA 
Knight



Plattformwaage mit 1 Wägezelle
Industriewaage mit Säule mit Funktionen zum Kontrollwägen, 
Stückzählen, Tara und Nullabgleich.

PLATTFORMWAAGE-EIGENSCHAFTEN:  

• Plattform aus lackierter Stahlrohrkonstruktion, mit Wägeplatte aus Edelstahl und 
Edelstahl-Stativ.

• Aluminium-Wägezelle, Schutzart IP65.
• 649 mm starkes Stativ mit Befestigungsbasis aus lackiertem Stahl.
• 4 höhenverstellbare Füße bis zu einer Höhe von 13 mm.

ANZEIGE-EIGENSCHAFTEN: 

• Anzeige Gewicht-Tara.
• ABS-Gehäuse. Schutzart IP54.
• Wasserdichte Tastatur mit 6 Funktionstasten.
• LED-Display mit 6 Ziffern, Ziffernhöhe 40 mm.
• Netzstromversorgung AC 230VAC 50Hz.
• Interner Akku 6V/4Ah.
• 40 Stunden wiederaufladbarer interner Akku.
• Einheiten: g/kg.
• Standby (Mit gewünschter Zeiteinstellung 1 bis 99 Minuten).
• RS232-Ausgang zum Computer.

M
BAT INT

Code # Abmessungen 
Platte (mm) Wägebereich (kg) Ablesbarkeit (g) Abmessungen 

Verpackung (mm)                                                                                         

Gewicht 
Verpackung (kg)

260803 400x300 30 5 800 x 430 x 190 8.5
260804 400x300 60 10 800 x 430 x 190 8.5
260805 400x300 150 20 800 x 430 x 190 8.5
260806 500x400 30 5 850 x 450 x 170 12
260807 500x400 60 10 850 x 450 x 170 12
260808 500x400 150 20 850 x 450 x 170 12

Zertificat
ENAC
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Abmessungen (mm)
c d e h

56 115 520 840
56 115 520 840
56 115 520 840
56 115 620 840
56 115 620 840
56 115 620 840
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Plattformwaage mit 1 Wägezelle
Industriewaage ohne Säule mit Funktionen zum Kontrollwägen, 
Stückzählen, Tara und Nullabgleich.

PLATTFORMWAAGE-EIGENSCHAFTEN:  

• Plattform aus lackierter Stahlrohrkonstruktion, mit Wägeplatte aus Edelstahl.
• Aluminium-Wägezelle, Schutzart IP65.
• 4 höhenverstellbare Füße bis zu einer Höhe von 13 mm.
• Kabellänge Plattform-Anzeigegerät: 1200 mm.

ANZEIGE-EIGENSCHAFTEN: 

• Anzeige Gewicht-Tara.
• ABS-Gehäuse. Schutzart IP54.
• Wasserdichte Tastatur mit 6 Funktionstasten.
• LED-Display mit 6 Ziffern, Ziffernhöhe 40 mm.
• Netzstromversorgung AC 230VAC 50Hz.
• Interne Akku 6V/4Ah.
• 40 Stunden wiederaufladbarer interner Akku.
• Einheiten: g/kg.
• Standby (Mit gewünschter Zeiteinstellung 1 bis 99 Minuten).
• RS232-Ausgang zum Computer.

Anzeigeunterstützung Netzstromversorgung Anzeige - Plattform Verbindung 

M
BAT INT

Code # Abmessungen 
Platte (mm) Wägebereich (kg) Ablesbarkeit (g) Abmessungen 

Verpackung (mm)                                                                                         

Gewicht 
Verpackung (kg)

260797 400x300 30 5 800 x 430 x 190 8
260798 400x300 60 10 800 x 430 x 190 8
260799 400x300 150 20 800 x 430 x 190 8
260800 500x400 30 5 850 x 450 x 170 10,5
260801 500x400 60 10 850 x 450 x 170 10,5
260802 500x400 150 20 850 x 450 x 170 10,5

Zertificat
ENAC

Code #

900001

900001

900002

900001

900001

900002

Abmessungen (mm)
c d

56 115
56 115
56 115
56 115
56 115
56 115
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Baxtran ist die etablierte Marke von Giropès, 
spezialisiert in Waagen und Wägeinstrumenten. 
Wir bieten eine breite Palette von Wägeprodukten 
für die Bedürfnisse verschiedener Handels- und 
Industriesektoren sowie Haushaltsektoren.
Die Baxtran Produktpalette enthält von 
Laborwaagen mit Präzision von 0,0001 g bis 
hin zu Wiegehaken für Kräne von 30.000 kg 
Wägekapazität.

Entdecken +

info@baxtran.com | www.baxtran.com | www.giropes.com
ist die Marke von: GIROPÈS S.L. | Pol. Empordà Internacional | C/ Molló, 3 | 17469 VILAMALLA (Spain) | T.+34 972 527 212


